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Energieausweis fiir Wohngebaude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

-
OI B BSTERREICHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

BEZEICHNUNG BE/2021/286 NL Schumanngasse 64_DG-Ausbau Umsetzungsstand Planung
Gebaude (-teil) DG-Ausbau Baujahr 2021
Nutzungsprofil Wohngebaude mit zehn und mehr Nutzungseinheiten Letzte Veranderung

StralRe Schumanngasse 64 Katastralgemeinde Hernals
PLZ, Ort 1170 Wien-Hernals KG-Nummer 1402
Grundstiicksnummer  864/3 Seehdhe 188,00 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWBRef,sk

A++

HWBL ¢ Der Referenz-t
werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Beriicksichtigung allfalliger
Ertrage aus Warmerlickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwarmebedarfist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie als flachenbezogener
Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und Warmwasserwarmebedarf die Verluste des
gebaudetechnischen Systems berticksichtigt, dazu zahlen insbesondee die Verluste der Warmebereitstellung,
der Warmeverteilung, der Warr i ung und der War sowie allfalliger Hilfsenergie.

HHSB: Der | rf ist als flact jener D t fe legt. Er

entspricht in etwa dem durchschnittlichen flachenbezogenen Stromverbrauch eines &sterreichischen Haushalts

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energiekennz ahlen.

izwér fist jene 1ge, die in den Raumen bereitgestellt

PEBsk f GEE, sk

CO2eq,sk

A++

A++

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrombedarf, abztiglich
allfalliger Endenergieertrage und zuztiglich eines dafiir r igen Hilfsenergi rfs. Der Endenergi
entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzuglich

allfalliger Endenergieertrage und zuztiglich des dafiir notwendigen Hilf: darfs und and einem
Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Priméarenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieRlich der Verluste in allen Vorketten. Der
Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBern.) und einen nicht erneuerbaren (PEBn ern. Anteil auf.

c°2eq Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dqui Ki
(Treibhausgase), einschlieBlich jener fur Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fur Meteorologie
und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegeniiber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den

Gesamtener
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rf pro Qi

Brutto-Grundfléche an.

Dieser Energleauswels entspncht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom 19. Mai 2010 tiber die
a 1 bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der ErmittlL i
Strom: 2013-09 — 2018 08 und es wurden Gbliche Allokationsregeln unterstellt.

im fir die Konversit en fur Primarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fir

Seite 1/5



Energieausweis fiir Wohngebaude

OiB BSTERREICHISCHES OIB-Richtlinie 6
INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: April 2019

GEBAUDEKENNDATEN EA-Art: K
Brutto-Grundflache (BGF) 354,5m? Heiztage 217d  Art der Luftung Fensterluftung
Bezugsflache (BF) 283,6 m* Heizgradtage 3.660 Kd  Solarthermie 0 m?
Brutto-Volumen (VB) 1.061,2m*  Klimaregion N  Photovoltaik 4,7 kWp
Gebaude-Hullflache (A) 647,3 m*> Norm-Aufentemperatur -11,2°C  Stromspeicher 0,0 kWh
Kompaktheit A/V 0,61 1/m  Soll-Innentemperatur 22,0°C  WW-WB-System (primar) mit Heizung
charakteristische Lange (Ic) 1,64 m  mittlerer U-Wert 0,21 W/(m*K)  WW-WB-System (sekundar, opt.)
Teil-BGF 0,0m? LEK;-Wert 17,31  RH-WB-System (primar) Fernwarme
Teil-BF 0,0 m* Bauweise mittelschwer  RH-WB-System (sekundar, opt.)
Teil-VB 0,0 m®
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima) Nachweis liber fGEE
Ergebnisse

Referenz-Heizwarmebedarf HWBretrc= 32,3 kWh/m?a entspricht HWBrerreza= 45,3 kWh/m?a

Heizwarmebedarf HWBRr«= 32,3 kWh/m2a

Endenergiebedarf EEBr«= 77,5 kWh/m2a

Gesamtenergieeffizienz-Faktor foee,re = 0,75 entspricht foee.rezu = 0,75

Erneuerbarer Anteil entspricht Punkt5.2.3a,bundc

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf Qi rer, s = 12 980 kWh/a HWBreisk = 36,6 kWh/m?a
Heizwarmebedarf Qn 5= 12 980 kWh/a HWBs«= 36,6 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf Qu= 3622 kWh/a WWWB = 10,2 kWh/m?a
Heizenergiebedarf Ques,sc = 23 922 kWh/a HEBs« = 67,5 kWh/m2a
Energieaufwandszahl Warmwasser Esawzww = 3,21
Energieaufwandszahl Raumheizung EsawzrH = 0,95
Energieaufwandszahl Heizen EsawzH = 1,44
Haushaltsstrombedarf Qunse = 8 073 kWh/a HHSBsk = 22,8 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qees s = 29 229 kWh/a EEBs«k= 82,5 kWh/m?a
Priméarenergiebedarf Qressc= 16 587 kWh/a PEBs«= 46,8 kWh/m?a
Priméarenergiebedarf nicht erneuerbar Qresnem sc= 5996 kWh/a PEBu.em.sx= 16,9 kWh/m?a
Priméarenergiebedarf erneuerbar Qeesem, sk= 10 591 kWh/a PEBen.s«= 29,9 kWh/m?a
Kohlendioxidemissionen Qcoz 5= 1801 kg/a CO2s= 5,1 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foeesk= 0,74
Photovoltaik-Export Qeve sk= 1 529 kWh/a PVexorsk= 4,3 kWh/m?a
ERSTELLT

Erstellerin Bau- & Energietechnik GmbH; Janine Sailer, BSc
GWR-Zahl
Ausstellungsdatum 14.03.2022
Gultigkeitsdatum 14.03.2032 Unterschrift
Geschaftszahl BE/2021/286 .
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Energieausweis

OiB BSTERREICHISCHES OIB-Richtlinie 6
INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: April 2019

Wiénde gegen AuBenluft

AWO01 AuRBenwand (Gaube) U= 0,11 W/m2K entspricht U, =
AWO03 Feuermauer U= 0,13 W/im?K entspricht U, =
AWO05 AuRenwand Technikraum U= 0,31 W/m?K entspricht U=
AWO02 Verblechte Auenwand DG U= 0,11 W/m2K entspricht U, =
Fenster, Fenstertiiren, verglaste Tiiren jeweils in Wohngebauden (WG) gegen AuBenluft

AF 2,35/1,45m U=0,67_g=0,4 U= 0,72 W/m2K entspricht U, =
AF 0,80/2,00m U=0,76_g=0,4 U= 0,72 W/m2K entspricht Uy =
AF 2,04/1,45m U=0,73_g=0,4 U= 0,72 W/im?K entspricht Uy =
AF 2,09/1,45m U=0,72_g=0,4 U= 0,72 W/m2K entspricht U=
AF 1,50/1,45m U=0,70_g=0,4 U= 0,72 W/m2K entspricht Uy =
AF 1,56/1,41m U=0,70_g=0,4 U= 0,72 W/m?K entspricht U =
AF 1,34/0,95m U=0,76_g=0,4 U= 0,72 W/m2K entspricht U=
Dachflachenfenster gegen AuBenluft

AF 1,34/1,40m U=0,72_g=0,4 U= 0,72 W/m2K entspricht U=
AF 0,78/1,40m U=0,79_g=0,4 U= 0,72 W/m2K entspricht Uy =
AF 1,34/0,98m U=0,76_g=0,4 U= 0,72 W/m2K entspricht Uy =
Decken und Dachschrédgen jeweils gegen AuBenluft und gegen Dachrdume (durchliiftet oder ungedammt)
DAO1 Blechdach uber Bestanddach DG 45° U= 0,15 W/m2K entspricht Uy =
DAO02 Blechdach uber Bestanddach DG 9° U= 0,14 W/m2K entspricht U=
DAO03 Blechdach Gaube neu U= 0,15 W/m2K entspricht U=
Decken innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten

FBO1 GeschofRRdecke tiber Dachgeschol’ U= 0,26 W/m2K nicht relevant

Decken iiber AuBenluft (z.B. iiber Durchfahrten, Parkdecks)

FBO02 Decke uber AuBenluft DG2 U= 0,15 W/m2K entspricht Uy =
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0,35 W/mK
0,35 W/mK
0,35 W/m*K
0,35 W/m*K

1,40 W/m?K
1,40 W/m*K
1,40 W/m*K
1,40 W/m?K
1,40 W/m?K
1,40 W/m*K

1,40 W/m*K

1,70 Wim?K
1,70 W/m?K

1,70 Wim*K

0,20 W/m*K
0,20 W/m*K
0,20 W/m?K

0,20 W/m*K

Seite 3/5



BAU-RENERGIETECHNIK:
GmbH

Projekt: BE/2021/286 NL Schumanngasse Datum: 14. Mérz 2022
64_DG-Ausbau

Anhang zum Energieausweis gemaR OIB Richtlinie 6 (Kapitel 6)

Verwendete Hilfsmittel und ONORMen

Gegebenheiten aufgrund von Planen

Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2019)

Klimadaten und Nutzungsprofil nach ONORM B 8110-5
Heizwdrmebedarf nach ONORM B 8110-6

Endenergiebedarf nach ONORM H 5056, 5057, 5058, 5059
Primérenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach ONORM H 5050
Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6

Berechnet mit ECOTECH 3.3

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten Datenerfassung It. Einreichplan von Europroject ZT GmbH vom Februar 2022 PlanNr.: 101-1 und 101-2

Bauphysikalische Daten Datenerfassung It. Einreichplan von Europroject ZT GmbH vom Februar 2022 PlanNr.: 101-1 und 101-2
und Berechnungen

Haustechnik Daten It. Angaben des Bauherrn

Weitere Informationen

Dieser Energieausweis wurde nach dem detaillierten Berechnungsverfahren laut OIB RL 6 2019 erstellt und entspricht dem
Energieausweisvorlage Gesetz 2012.

Die Berechnung der Energiekennzahl erfolgte auf Basis der zur Verfiigung gestellten Planunterlagen bzw. Informationen seitens
der Bauherrenschaft.

Bei Anderungen diverser Aufbauten bzw. bei Anderungen der Gebaudehiille muss der Energieausweis neu ausgestellt werden.

Kommentare

Die Energiekennzahlberechnung dient lediglich als standardisierte Information liber den energetischen Standard eines Geb&udes
auf Grundlage normierter Nutzungen. An Hand dieser Information kann nicht direkt der tatséchliche jahrliche Heizenergiebedarf
bzw. Gesamtenergiebedarf abgeleitet werden, da durch Nutzerverhalten, klimatische Bedingungen, Rohrleitungsverluste,
Regelungsabweichungen, Abweichung von der berechneten Durchschnitts-Raumtemperatur von 22°C, unterschiedliche
Winddichtheit, hydraulischer Anlagenwirkungsgrad etc., in der Praxis starke Abweichungen gegeben sind.

In der Regel ist es ein Faktum, dass der tatsachliche jahrliche Verbrauch im Durchschnitt um ein Vielfaches héher ausfallen kann,
als der Ergebniswert der standardisierten Energiekennzahlberechnung. Der Energieausweis betrachtet daher ausschlieflich die
energetische Qualitit des Gebdudes. Damit lassen sich grundsitzliche Aussagen zur energetischen Qualitéat - dhnlich wie der
Verbrauch eines Kraftfahrzeuges im Typenschein - des Gebaudes treffen.

Der tatsachliche Energietragerverbrauch bzw. Warmebedarf (m® Erdgas, kWh Strom, Liter Heizél, etc.) ist vom Nutzerverhalten
abhédngig und lasst sich aus dem errechneten Normbedarf nicht direkt ableiten. Heizkosten sind demgegeniiber von einer Fiille
weiterer Faktoren beeinflusst, die nicht vom Planer/Errichter gesteuert werden kénnen.

Der Aussteller des Energieausweises haftet daher nur fiir die Richtigkeit des Energieausweises selbst, nicht aber fiir den
tatsdchlich anfallenden Energieverbrauch.

Die Anderung der Bauteile (z. B. Baustoffeigenschaften, Stirken der Baustoffe etc.) sowie bei Anderung der Anlage (Heizung,
Warmwasser, Liiftung, Solaranlage, Klimaanlage, Beleuchtung etc.) in Zuge der weiterfiihrenden Planung und Bauausfiihrung
beeinflussen die Resultate des Energieausweises ebenso mafliche Abweichungen (z. B. geanderte FenstergréBen, gednderte
Raumhdéhen, Gebdudeabmessungen etc.) sowie die tatséchliche Luftdichtigkeit.

Bei Anderungen verliert daher der Energieausweis die Giiltigkeit und ist neu zu berechnen. Es kann sich dem folgend auch die
Hoéhe einer allfélligen Férderung andern bzw. auch zum Verlust der Férderung fiihren.

Empfehlungen von MaBnahmen gemaR OIB Richtlinie 6 (Kapitel 6)

ZweckmaBige MaBnahmen, die den Energiebedarf des Gebaudes reduzieren
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BAU-&ENERGIETECHNIK:

GmbH
Projekt: BE/2021/286 NL Schumanngasse Datum: 14. Mérz 2022
64_DG-Ausbau
Anforderungen gemaR OIB Richtlinie 6
Anforderungen an warmeiibertragende Bauteile (Kapitel 4.5.1)
Bauteil U-Wert  U-Wert Anforder-  Anforderung
[W/m2K] ung [W/m?K]
Wande gegen Aufenluft 0.31 0.35 entspricht
Wande gegen unbeheizte oder nicht ausgebaute Dachraume - 0.35
Waénde gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Gebaudeteile (ausgenommen Dachrdume) - 0.60
sowie gegen Garagen
Wande erdberuhrt - 0.40
Waénde (Trennwande) zwischen Wohn- oder Betriebseinheiten - 1.30
Waénde gegen andere Bauwerke an Grundstiicks- bzw. Bauplatzgrenzen - 0.50
Wande (Zwischenwande) innerhalb Wohn- und Betriebseinheiten - -
Fenster, Fensterttren, verglaste Turen jeweils in Wohngeb&uden (WG) gegen Auf3enluft 0.72 1.40 entspricht
Sonstige transparente Bauteile vertikal gegen AuRRenluft - 1.70
Sonstige transparente Bauteile horizontal oder in Schragen gegen Aufienluft - 2.00
Sonstige transparente Bauteile vertikal gegen unbeheizte Gebaudeteile - 2.50
Dachflachenfenster gegen AufRenluft 0.72 1.70 entspricht
Turen unverglast gegen Aufienluft - 1.70
Turen unverglast gegen unbeheizte Gebaudeteile - 2.50
Tore Rolltore, Sektionaltore u. dgl. gegen Auflenluft - 2.50
Innentiren - -
Decken und Dachschragen jeweils gegen Auflenluft und gegen Dachrdume (durchliftet oder 0.15 0.20 entspricht
ungedammt)
Decken gegen unbeheizte Gebaudeteile - 0.40
Decken gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten - 0.90
Decken innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten - -
Decken Uber AuRenluft (z.B. Uber Durchfahrten, Parkdecks) 0.15 0.20 entspricht
Decken gegen Garagen - 0.30
Boéden erdberihrt - 0.40
Waénde kleinflachig gegen AuRenluft (z.B. bei Gaupen) - 0.70
Waénde kleinflachig gegen unbeheizte oder nicht ausgebaute Dachraume - 0.70
Waénde kleinflachig gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Gebaudeteile (ausgenommen - 1.20
Dachraume) sowie gegen Garagen
Waénde kleinflachig erdberihrt - 0.80
Decken und Dachschragen kleinflachig jeweils gegen AufRenluft und gegen Dachraume - 0.40
(durchluftet oder ungedammt)
Decken kleinflachig tber AuRenluft (z.B. Uber Durchfahrten, Parkdecks) - 0.40
Decken kleinflachig gegen unbeheizte Gebaudeteile - 0.80
Decken kleinflachig gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten - 1.80
Decken kleinflachig innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten - -
Decken kleinflachig gegen Garagen - 0.60
Boden kleinflachig erdberihrt - 0.80
(1) ... Fur Wande, Decken und Béden kleinflachig gegen AuRRenluft, Erdreich und unbeheizten Gebaudeteilen darf fir 2 % der jeweiligen Flache der U-Wert bis
zum Doppelten des Anforderungswertes betragen, sofern Punkt 4.8 (O-NORM B 8110-2 Kondensatfreiheit) eingehalten wird.
2) ... ;u)r( I;e1n§trir ist fur den Nachweis des U-Wertes das Prifnormmal von 1,23 m x 1,48 m anzuwenden, fur Fenstertiren und verglaste Turen das MaR 1,48
3) .. Insbe;ondere aus funktionalen Griinden (z.B. Schnelllauftore, automatische Glasschiebeeingangsturen, Karusselltiren) darf in begrindeten Fallen dieser
Wert uberschritten werden.
(4) ... Fur groRflachige, verglaste Fassadenkonstruktionen sind die Abmessungen durch die Symmetrieebenen zu begrenzen.
(5) ... Die definierte Anforderung bezieht sich auf die senkrechte Einbausituation, eine Umrechnung auf den tatsachlichen Einbauwinkel in Bezug auf die
Anforderungserfiillung des U-Wertes muss nicht vorgenommen werden.
(6) ... Fur Dachflachenfenster ist fur den Nachweis des U-Wertes das Prifnormmaf von 1,23 m x 1,48 m anzuwenden.
(7) ... Fur Tuaren ist das PrafnormmaR 1,23 m x 2,18 m anzuwenden.
(8) ... Fur Tore ist das PrifnormmaR 2,00 m x 2,18 m anzuwenden.
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