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Energieausweis flir Wohngebaude

OIB

(OSTERREICHISCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Marz 2015

BEZEICHNUNG BE/2019/113_Neues_Leben_774_ Diickegasse

Gebaude (-teil) beheizte Zone Baujahr 2003
Nutzungsprofil Mehrfamilienhauser Letzte Veranderung keine Angaben
StralRe Dickegasse 9 Katastralgemeinde Kagran
PLZ, Ort 1220 Wien-Donaustadt KG-Nummer 1660
Grundstiicksnummer  955/6 Seehdhe 160,00 m
SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR
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HWBRe': Der

muss, um diese auf einer normativ geforderten Rat

Heizwér darf ist jene die in den Ra berei werden

, ohne Ber igung allfalliger Ertrage aus

Warmeriickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwarmebedarf st in Abhangigkeit der Gebat
Defaultwert festgelegt.

jorie als gener

HEB Beim Helzenerglebedarf werden zusétzliche zum Heiz- und Warmwasserwarmebedarf die Venuste des

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusétzlich zum Heizer f den Haushaltsstr f,
allfalliger ieertrage und zuzuglich eines dafir gen Hilfsenergi fs. Der
Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-
Endenergiebedarf (Anforderungen 2007).

PEB Der Prlmarenerglebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieBllich der Verluste in allen Vorketten. Der

lischen Systems berii , dazu zahlen insbesondee die Verluste der Warr g,

der Warmeverteilung, der Warmespelchemng und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

P f weist einen erneuerbaren (PEBem} und einen nicht erneuerbaren (PEB ey ) Anteil auf.

CO,: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen, einschlielich jener fiir

HHSB: Der } fist als flichenbezogener D t f | Er entspricht in etwa dem
durchschnittlichen flichenbezogenen Stromverbrauch eines 6sterreichischen Haushalts. Vorketten.
Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den darf pro Q Brutto-Grundfléche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energi ing und
tze.

Gebéauden und des E

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1507. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20190409XXXA306

witz* des Osterreichischen Instituts fir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU tber die Gesamtenergieeffizienz von
(EAVG). Der En'nmlungszeltraum fiir die Konversionsfaktoren fiir Primérenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 — 2008, und es wurden bliche Allokationsregeln unterstellt.
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Energieausweis fir Wohngebaude

OI B OIB-Richtlinie 6

GSTERREICHISCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: Méarz 2015

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 6.862,12 m*> Charakteristische Lange 1,69 m  Mittlerer U-Wert 0,51 W/(m2K)
Bezugsflache 5.489,70 m*> Heiztage 201d LEK-Wert 41,49
Brutto-Volumen 20.373,18 m* Heizgradtage 3.449 Kd  Art der Luftung Fensterltftung
Gebaude-Hullflache 12.073,15 m?  Klimaregion N  Bauweise schwer
Kompaktheit A/V 0,59 1/m  Norm-AuBentemperatur -12,6 °C  Soll-Innentemperatur 20,0 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwarmebedarf Anforderung k.A. HWBrerre 53,4 kWh/m?a
Heizwarmebedarf HWBr« 53,4 kWh/m?a
End-/Lieferenergiebedarf E/LEBr« 109,17 kWh/m?2a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor Anforderung k.A. foee 1,07
Erneuerbarer Anteil Anforderung k.A.

WARME- und ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 384.175 kWh/a HWBrers« 56,0 kWh/m?a
Heizwarmebedarf 384.175 kWh/a HWBs« 56,0 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf 87.664 kWh/a WWWB s« 12,8 kWh/m?a
Heizenergiebedarf 653.754 kWh/a HEBs« 95,3 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Heizen €awzH 1,39
Haushaltsstrombedarf 112.710 kWh/a HHSBs« 16,4 kWh/m2a
End-/Lieferenergiebedarf 766.464 kWh/a EEBs« 111,7 kWh/m?a
Priméarenergiebedarf 1.261.585 kWh/a PEBs« 183,8 kWh/ma
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar 332.843 kWh/a PEBhnem.s« 48,5 kWh/m?a
Priméarenergiebedarf erneuerbar 928.742 kWh/a PEBen. s« 135,3 kWh/m?a
Kohlendioxidemissionen 64.669 kg/a CO2s 9,4 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foee sk 1,07
Photovoltaik-Export 0 kWh/a PVexpor ¢ 0,0 kWh/m?a
ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin Bau- & Energietechnik GmbH; Janine Sailer, BSc
Ausstellungsdatum 10.07.2019 -
Gultigkeitsdatum 10.07.2029

Unterschrift

unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.
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BAU-RENERGIETECHNIK:
GmbH

Projekt: BE/2019/113_Neues_Leben_774_ Diickegasse Datum: 10. Juli 2019

Anhang zum Energieausweis gemaR OIB Richtlinie 6 (Kapitel 6)
Verwendete Hilfsmittel und ONORMen

Gegebenheiten aufgrund von Planen und Begehung vor Ort

Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2015)

Klimadaten und Nutzungsprofil nach ONORM B 8110-5

Heizwdrmebedarf nach ONORM B 8110-6

Endenergiebedarf nach ONORM H 5056, 5057, 5058, 5059

Primérenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach OIB-Richtlinie 6 (Leitfaden)
Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6

Berechnet mit ECOTECH 3.3

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten Datenerfassung It. Ausfiihrungspléanen von Arch. Schwalm-Theiss & Gressenbauer vom 12.02.2002
PlanNr.: 914 und It. Besichtigung vor Ort

Bauphysikalische Daten Lt. Ausfiihrungspldnen von Arch. Schwalm-Theiss & Gressenbauer vom 12.02.2002 PlanNr.: 914 und
It. Energieausweis vom 19.07.2010

Haustechnik Daten Vereinfachte Datenerfassung It. OIB Leitfaden OIB-RL 6 (2015) Pkt. 3.4 bzw. O-Norm H 5056, It.

Energieausweis vom 19.07.2010 und It. Besichtigung vor Ort

Weitere Informationen

Dieser Energieausweis wurde nach dem vereinfachten Berechnungsverfahren laut OIB RL 6 2015 erstellt und entspricht dem
Energieausweisvorlage Gesetz 2012.

Die aus dem Energieausweis vom 19.07.2010 iibernommenen Daten der Bauteile wurden auf Plausibilitat geprift und vor Ort in
Augenschein genommen.

Kommentare

Die Energiekennzahlberechnung dient lediglich als standardisierte Information iiber den energetischen Standard eines Gebdudes
auf Grundlage normierter Nutzungen. An Hand dieser Information kann nicht direkt der tatséchliche jahrliche Heizenergiebedarf
bzw. Gesamtenergiebedarf abgeleitet werden, da durch Nutzerverhalten, klimatische Bedingungen, Rohrleitungsverluste,
Regelungsabweichungen, Abweichung von der berechneten Durchschnitts-Raumtemperatur von 20°C, unterschiedliche
Winddichtheit, hydraulischer Anlagenwirkungsgrad etc., in der Praxis starke Abweichungen gegeben sind.

In der Regel ist es ein Faktum, dass der tatsachliche jahrliche Verbrauch im Durchschnitt um ein Vielfaches héher ausfallen kann,
als der Ergebniswert der standardisierten Energiekennzahlberechnung. Der Energieausweis betrachtet daher ausschlieBlich die
energetische Qualitat des Gebaudes. Damit lassen sich grundséatzliche Aussagen zur energetischen Qualitét - &hnlich wie der
Verbrauch eines Kraftfahrzeuges im Typenschein - des Geb&udes treffen.

Der tatsachliche Energietragerverbrauch bzw. Warmebedarf (m® Erdgas, kWh Strom, Liter Heizél, etc.) ist vom Nutzerverhalten
abhangig und lasst sich aus dem errechneten Normbedarf nicht direkt ableiten. Heizkosten sind demgegeniiber von einer Fiille
weiterer Faktoren beeinflusst, die nicht vom Planer/Errichter gesteuert werden kénnen.

Der Aussteller des Energieausweises haftet daher nur fiir die Richtigkeit des Energieausweises selbst, nicht aber fiir den
tatséchlich anfallenden Energieverbrauch.

Die Anderung der Bauteile (z. B. Baustoffeigenschaften, Stirken der Baustoffe etc.) sowie bei Anderung der Anlage (Heizung,

Warmwasser, Liiftung, Solaranlage, Klimaanlage, Beleuchtung etc.) in Zuge der weiterfiihrenden Planung und Bauausfiihrung

beeinflussen die Resultate des Energieausweises, ebenso maRliche Abweichungen (z. B. geanderte FenstergroBen, gednderte
Raumhdéhen, Gebdudeabmessungen etc.) sowie die tatséchliche Luftdichtigkeit.

Bei Anderungen verliert daher der Energieausweis die Giiltigkeit und ist neu zu berechnen. Es kann sich dem folgend auch die
Hohe einer allfélligen Forderung andern bzw. auch zum Verlust der Forderung fiihren.
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BAU-RENERGIETECHNIK:
GmbH

Projekt: BE/2019/113_Neues_Leben_774_ Diickegasse Datum: 10. Juli 2019
Empfehlungen von MaBnahmen gemaR OIB Richtlinie 6 (Kapitel 6)

ZweckmaBige MaBnahmen, die den Energiebedarf des Gebaudes reduzieren

Da die Bauteile des bestehenden Gebdudes zum GroBteil den aktuellen landesgesetzlichen Anforderungen fiir den Neubau
entsprechen, wird an dieser Stelle von einem Vorschlag fiir eine energetische Sanierung abgesehen.

Im Falle einer thermischen Gesamtsanierung wird empfohlen, ein Sanierungskonzept mit der wirtschaftlichen und 6kologischen
Betrachtung méglicher Sanierungsvarianten zu erstellen.

Effizienz in der Haustechnik:

Der Heizkessel, die Speicher, die Armaturen sowie Verteil-, Steig,- und Anbindeleitungen sollten mit einer Ddmmung geméR
ONORM M 7580 versehen werden.

Die Durchfiihrung eines hydraulischen Abgleiches des Heizungssystems ist zu empfehlen. Hierbei sind bis zu 10% der Heizenergie
einzusparen.

Bei einem Tausch der Heizungspumpen sollten energieeffiziente frequenz- bzw. drehzahlgesteuerte Pumpen verwendet werden.
Durch Tausch der konventionellen Pumpen auf frequenz- bzw. drehzahlgesteuerte Pumpen kdnnen bis zu 10% des
Haushaltsstromes eingespart werden.

Die Verwendung/der Einbau von Thermostatventilen oder Einzelraumregelungen ist zu empfehlen. Eine Einzelraumregelung kann
bis zu 8% der Heizenergie einsparen.

Als einfache, aber effiziente MaBnahme empfiehit sich die Temperatursenkung in Rdumen die nicht stdndig genutzt werden bzw.
eine Nachttemperaturabsenkung. Bei einer Senkung der Raumtemperatur von 1,5°C kdnnen bis zu 10% der Heizkosten eingespart
werden.

Bei der Beleuchtung sollten Energiesparlampen bzw. LEDs ersetzt werden.

Bei PC-Peripheriegerdten und Multimediageréten sollten Steckdosenleisten mit Netzschalter verwendet werden, um unnétige
Stand-by-Verluste der Verbraucher zu minimieren.
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